
24mm F1.4 DG DN

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず使用説明書をよくお読みください。（2022年8月現在）

受付時間：月～土 9：00～18：00

株式会社シグマ｜お客様相談窓口

   携帯電話をご使用の場合は  044-989-7436 におかけください。

日祝日、年末年始および弊社休業日はお休みさせていただきます。

また、社内メンテナンス等で臨時休業させていただく場合もございます。

0120-9977-88

https://www.sigma-global.com/jp
〒215-8530 神奈川県川崎市麻生区栗木 2-4-16

info@sigma-photo.co.jp



Art F1.4の最高性能をいつでも、どこへでも。

日常使いできる星景レンズ、誕生。

SIGMAのプロダクト・ラインについて、より詳しい情報をご覧いただけます。

Art F1.4の圧倒的な光学性能と24mmという汎用性の高い画角を、コンパクトなボディに凝縮した大口径

広角レンズです。開放F値1.4の明るさながら、ミラーレス専用設計によりレンズ構成や各種パーツ配置を最適

化、Art F1.4を冠するに相応しい高性能と小型・軽量ボディを両立させました。あらゆる撮影シーンを想定し、

サジタルコマフレアをはじめとする諸収差を徹底的に抑制、周辺部までクリアな描写を可能にしています。

広角24mmという使い勝手の良い画角を、Art基準のクラス最高性能で実現したことで、要求の厳しい星景

撮影にも存分に活用できるだけの光学性能と、Artライン共通の豊富なスイッチ類に加え、リアフィルター

ホルダーや新搭載のMFLスイッチを含む必要十分な機能、幅広い用途に対応できる汎用性を兼ね備え

ました。SIGMAの24mm F1.4が「日常使いできる星景レンズ」という新しい楽しみ方を可能にします。

●  F1.4大口径広角レンズの常識を超える
　コンパクトなボディ
Art F1.4ならではの光学性能を持つ大口径広角レンズながらコンパクトで、携帯性と
使い勝手に優れています。加工難易度の高い形状の非球面レンズをはじめとする各硝
材の最適な配置に加え、ショートフランジバックによる設計自由度を活かした全体のパ
ワー配置やフォーカスレンズの配置にもとことんこだわり、小型化を実現。また、鏡筒の
径をミニマムに抑えたうえで外観金属パーツやバヨネットマウントなど、各種パーツを
1g単位で軽量化しました。用途や場所を限定することなく、アウトドアや旅行、ストリート
で撮影を楽しめます。主題にフォーカスしながら周辺環境の情報を取り込むのにも適
した24mmはドキュメンタリーやポートレート撮影でも威力を発揮。プロユーザーから
大口径広角単焦点は初めてのユーザーまで、光学性能だけでは満足しない、実用性を
重視する全ての人に無限の可能性を提供します。

主な特徴

●  星景撮影にも十分対応できるクラス最高レベルの
　光学性能を備えた24mm
14群17枚のレンズ構成にFLDガラス2枚、SLDガラス1枚、非球面レンズ4枚を
採用、諸収差を徹底的に補正しています。特にカメラボディ側の補正でカバーできな
いサジタルコマフレアの抑制に注力し、画面周辺部での二線ボケを抑えるとともに、
点像再現性も向上しました。さらに初期設計段階からの検証を通したフレア・ゴース
ト対策に加え、スーパーマルチレイヤーコートとナノポーラスコーティング（NPC）の採
用が、開放付近で特に高い逆光性能に貢献しています。性能の高さがシビアに要求
される星景撮影にも十分対応できるクラス最高レベルの光学性能とF1.4の明るさ、
標準ズームのワイド端と同
じ24mmという親しみや
すい画角の組み合わせで、
星や夜景、室内はもちろ
ん、収差の少なさを最大限
に活かした建築や風景ま
で、あらゆる場面に対応。
Art F1.4のラインアップで
も随一を誇る汎用性の高
さを体感してください。

※レンズ外観はマウントによって異なります。

製品外観
ミラーレス専用｜フルサイズ対応

@Francesco Riccardo Iacomino

24mm F1.4 DG DN

●  様々なシーンの撮影に対応する
　充実の機能とビルドクオリティ
フロントフィルターを装着できるほか、リア側にシートタイプのフィルターを装着できる
リアフィルターホルダーや、フォーカスリング操作を無効化することで誤操作防止に
役立つ新搭載のMFLスイッチなど、星景撮影に便利な機能を搭載。Artラインに共通
の防塵防滴構造※1とレンズ最前面への撥水防汚コートにより、厳しい環境下でも安心
してお使いいただけます。さらにフォーカスモード切換えスイッチ、カメラから任意の
機能を割り当てられるAFLボタン※2、クリックのON/OFFを切り換えられる絞りリング
クリックスイッチ、意図しない操作を防ぐ絞りリングロックスイッチを実装し、直感的で
自由度の高い操作を可能にしています。また、付属の花形フードにはロック機構を採用
し、意図しない脱落を防止。ステッピングモーターの採用で実現した高速で静粛な
AFは静止画はもちろん動画撮影でも活躍します。細部に至るまで撮影機材として求め
られる価値を追求し、ビルドクオリティにも一切妥協はありません。
※1 防塵・防滴に配慮した構造となっており、小雨などでの使用は可能ですが、防水構造ではありません。
※2 対応しているカメラに限ります。また、カメラによって割り当てられる機能が変わります。

主な仕様 ※数値はLマウント用です。

※長さはレンズ先端からマウント面までの距離です。

レンズ構成

画角

絞り羽根枚数

最小絞り

最短撮影距離

最大撮影倍率

フィルターサイズ

最大径×長さ

質量

14群17枚（FLD2枚、SLD1枚、非球面レンズ4枚）

84.1°

11枚（円形絞り）

F16

25cm

1:7.1
φ72mm

φ75.7mm ×95.5mm

520g

上記MTF性能曲線図は、
絞り開放時のデータです。

S：放射方向　M：同心円方向空間周波数
10本／mm
30本／mm

S M

希望小売価格（税込）：132,000円   付属品：ケース、ロック付花形フード（LH782-01）、ガイドプレート（GP-11）
※ Lマウントはライカカメラ社の登録商標です。
※ソニー  Eマウント用は、ソニー株式会社とのライセンス契約の下でライセンスを受けたEマウント仕様書に基づき開発・製造・販売されています。

対応マウント ● Lマウント  0085126 405694　● ソニー Eマウント  0085126 405656
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